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Introductie. 
 
 

Wij feliciteren u met uw aankoop. Als fabrikant van verwarmingstoestellen 
ontwikkelt en produceert Ardego producten volgens de hoogst mogelijke 
kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen. Dit toestel heeft een CE-label; het 
voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de Europese 
Gastoestellenrichtlijn. Bij het toestel worden een installatiehandleiding en 
een gebruikershandleiding geleverd. Installatie en onderhoud van het 
toestel dienen door een professioneel gecertificeerd vakman te worden 
uitgevoerd, die over bewezen kennis en aantoonbare bekwaamheid 
beschikt. Een professionele vakman houdt rekening met alle technische 
aspecten zoals warmteafgifte, gasaansluiting, elektriciteit en met 
verbrandingsgasafvoer vereisten. Aan de hand van de informatie in deze 
installatiehandleiding kan het toestel zo geïnstalleerd worden, dat het goed 
en veilig functioneert. Daar waar het installatievoorschrift niet duidelijk is, 
dient de nationale/lokale regelgeving te worden gevolgd. Deze handleiding 
schenkt aandacht aan de installatie van het toestel en de daarbij geldende 
voorschriften. Daarnaast worden de technische gegevens van het toestel 
weergegeven en wordt informatie verstrekt over het onderhoud, eventueel 
optredende storingen en de mogelijke oorzaak hiervan. Lees en gebruik 
deze installatiehandleiding volledig en zorgvuldig, voordat het toestel 
wordt geïnstalleerd. 

 
 

Uw Ardego team. 
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1. CE-Verklaring. 
 
CONFORMITEITSVERKLARING 
Naam en adres van de Producent  
Ardego bv  
Anholtseweg 10 
7091 HA Dinxperlo Nederland 
 
Product categorie Gashaard 
Modellen 
III G 45/51 III G 67/51 III G 100/51 
II G R 45/51 II G R 67/51  II G R 100/51 
II G L 45/51 II G L 67/51 II G L 100/51 
 I G 67/51 I G 100/51  
CE PIN NR 
0063CU3231 0063CU3473 0063CU3231 
 
Wij verklaren onder volledige verantwoordelijkheid dat 
bovengenoemde toestellen in overeenstemming zijn 
met het type model zoals beschreven in de CE-
Conformiteitsverklaring in overeenstemming met de 
volgende Richtlijnen en Normen: 
 

2016/426 Gas Appliance Regulation 31.03.2016 

2014/35 Low Voltage Directive 29.03.2014 

2014/30 EMC Directive 29.03.2014 

2009/125 Ecodesign Directive 21.10.2009 

 
EN 613 : 2000 + A1 : 2003 + A2 : 2002; 
EN 55014-1;  EN 55014-2; 
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 
EN 60335-2-102 : 2016 
 

Dinxperlo, 01/08/2019 
 

Datum  Directeur 
Hans Devolder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Attentie. 
 

2.1 Normen en richtlijnen. 
Onderstaande normen en richtlijnen zijn voor het in 
bedrijfstellen en de montage van de haarden uiterst 
belangrijk. 
 
 

NEN 1078 (2018) Voorziening voor gas met een werkdruk tot 500 mbar 
(nieuwbouw). 

NEN 8078 (2018) Voorziening voor gas met een werkdruk tot 500 mbar 
( bestaandebouw). 

NPR 3378 (2019) Praktijk richtlijn gas installaties. 

NEN 2757 Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van 

systemen voor de afvoer van rookgas van gebouw 
gebonden installaties. 

EN 12831 Warmteverlies berekening voor woningen en 
woongebouwen. 

DIN EN 13501-1 Brandklassen bouwproducten 

 

2.1 Belangrijk. 
Voordat dit apparaat wordt geïnstalleerd, moet 
worden gecontroleerd of de gegevens op de typeplaat; 
gassoort en de gasdruk overeenkomen met de lokaal 
geleverde gaskwaliteit. 
De gashaard is een verwarmingstoestel met een 
decoratief vuur. 
De ruiten en de afdekstroken zijn de zogenoemde 
„functionele “oppervlaktes van het toestel, hiervan kan 
de temperatuur sterk oplopen (> 100°C). 
De onderzijde van het toestel en de bedienknoppen 
worden uiteraard niet zo warm. 
Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en door 
personen met een lichamelijke of geestelijke beperking 
en beperkte ervaring en/of kennis gebruikt worden 
mits zij duidelijk geïnstrueerd zijn omtrent het gebruik 
van het toestel en het gevaar hiervan begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het toestel spelen. 
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 
Dit toestel mag uitsluitend op het elektrische net 
worden aangesloten met de origineel meegeleverde 24V 
voeding.   Het gebruik van een andere dan het origineel 
kan leiden tot beschadiging en verlies van de type-keur 
van uw toestel. 
U dient de mee geleverde handleidingen door te lezen. 
Alle aansprakelijkheid en garantieclaims komen te 
vervallen bij het ontstaan van schades, door het niet 
opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding. 
Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen 
lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken! 
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De installatieoppervlakte van de opstelruimte moet zo 
groot zijn, dat de gashaard doelmatig gebruikt kan 
worden. De installatiewerkzaamheden moet worden 
uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf, volgens 
de bijgevoegde installatie instructies en de nationale 
en lokale voorschriften (Zie technische gegevens en 
voorschriften in de bijgeleverde handleiding). De 
gashaard mag alleen gebruikt worden met het hiervoor 
bestemde gas; Aardgas I2EK (G25.3 25 mbar) of propaan 
I3B/P (G30/G31 37 mbar) voor Nederland en I2E+ (G20 20 
mbar ) of I3+ (G30/31 30/37 mbar) voor België. 
Vanuit de fabriek is het toestel al ingesteld voor 
aardgas of voor propaan. De lokale gasdruk moet wel 
gecontroleerd worden, Heeft u gas gerelateerde vragen, 
neem dat contact op met uw leverancier. 
Bij het meten van de rookgassen, dient het toestel na 
opstarten min 30 minuten volop te hebben gebrand, 
voordat het meetinstrument representatieve waardes 
zal weer geven. 
Bij het ombouwen van de gashaard moet de haard 
worden voorzien van 150cm² toevoer luchtopening en 
min 150cm2 afvoeropening. 
Er moet aan de nationale en lokale voorschriften 
worden voldaan. 
U dient zich te houden aan de brandvoorschriften van 
het respectievelijke land. 
Als u deze instructies opvolgt en de haard laat 
installeren door een erkende vakman, is een veilige, 
energiebesparende en milieuvriendelijke werking van 
de haard gegarandeerd. 
Getoonde illustraties kunnen onvolledig zijn. 
Meld transportschade onmiddellijk aan de leverancier. 
De handleidingen dienen goed bewaard te worden bij 
het toestel. 
 

2.2 Uitpakken. 

– Bij het uitpakken moet u op de volgende punten 
letten: 
– Verwijder al het verpakkingsmateriaal. 
– Pak alle onderdelen die zich op en aan het toestel 

bevinden uit. 
– Controleer het toestel en de accessoires op eventuele 

schade. 
– Neem in dat geval contact op met de leverancier. 
– Installeer nooit een beschadigd toestel! 
– Verwijder alle schroeven waarmee het toestel aan een 

frame of pallet bevestigd is. 
– Het glas bestaat uit keramisch materiaal, zeer kleine 

onregelmatigheden in het glas zijn niet te vermijden 
en liggen binnen de kwaliteitsnormen. 
– Let op, houd het plastic uit de buurt van kinderen. 
– Neem contact op met de leverancier als na het 

uitpakken blijkt dat niet alle onderdelen meegeleverd 
zijn 

 
 

2.3 Elektrische aansluitingen. 
 
Hoewel het besturingsplatform van het toestel een 24V-
voeding gebruikt, is het belangrijk dat het toestel wordt 

geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale 
normen en dat passende veiligheidsmaatregelen in 
acht worden genomen. 
Zorg ervoor dat het toestel na installatie eenvoudig 
spanningsloos gemaakt kan worden: 
Door de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen 
Of door middel van een 2-polige schakelaar, 
geïnstalleerd door een erkend installateur en in 
overeenstemming met de voorschriften. 
 
 

2.4 De aansluiting op het gasnet. 

Alle leidingen dienen volgens geldende normen 
aangelegd en gemonteerd te worden. 
 
 

2.5 Gasaansluiting. 

De gasaansluiting moet naar de gasklep en heeft een 1/2 
"buitenschroefdraadaansluiting. Deze is toegankelijk 
vanaf de onderkant of zijkant van de unit door de 
brander bodemplaat en de twee serviceplaten van de 
binnenkant van de unit te verwijderen 

Waarschuwing! 

Zorg ervoor dat er geen vuil in de gasleidingen en 
aansluitingen zit. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de 
gasaansluiting: 

– De gasleiding moet zodanig gedimensioneerd zijn dat 
er geen drukverlies kan optreden. 

– De gaskraan moet een CE-keur hebben. 

– De gaskraan moet altijd toegankelijk zijn. 
 
 

 Gassoort. 
Op de typeplaat van het toestel (aangebracht op de 
afdeklijst aan de zijkant) zijn alle relevante installatie 
gegevens vermeld zoals gassoort, bestemmingsland, 
druk, elektrische spanning en vermogen. 
 
 

 Ombouw naar andere gaskwaliteit. 
De ombouw naar een andere gaskwaliteit is niet 
toegestaan. Als het gassoort in uw huis gewijzigd wordt 
dient u uw leverancier of Ardego te contacteren zodat 
de ombouw op passende wijze uitgevoerd kan worden. 
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3 Concentrisch 
rookgasafvoersysteem. 

 
De gashaard is gekeurd In combinatie met het Ardego  
LAS concentrische kanalensysteem in de 
systeemmaten Ø100/150 en Ø130/200 in 
overeenstemming met de Europese norm EN 613 en 
mag daarom alleen met dit systeem worden 
geïnstalleerd. De garantie en de systeemgoedkeur 
vervallen als u het apparaat (geheel of gedeeltelijk) 
met andere componenten of een ander kanaalsysteem 
installeert. 
Het apparaat is C11- C31 en C91 gecertificeerd, wat 
betekent dat het onafhankelijk van de ruimtelucht 
wordt gebruikt. 
 
Veiligheidsvoorschriften 
 
De haard mag niet worden aangesloten op een 
afvoerkanaal waarop meerdere apparaten zijn 
aangesloten. 
Zorg ervoor dat het rookgastafvoersysteem gasdicht is 
geïnstalleerd en dat de geldende richtlijnen in acht 
worden genomen. 
Als het rookgasafvoersysteem onvoldoende bevestigd 
is, bestaat het risico van systeem falen, wat kan leiden 
tot schade aan gebouwen, ernstig of dodelijk letsel. 
Een schadelijke stof die bij het verbranden van gas vrij 
kan komen is koolmonoxide, wij adviseren daarom om 
een koolmonoxidedetector te installeren. 
 
Montage instructies 
U mag alleen het door Ardego geleverd  LAS-systeem 
monteren. 
Controleer of het systeem goed is bevestigd. 
Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde klemmen. 
Zorg ervoor dat de afdichtingen en klemmen correct 
gemonteerd zijn. 
Als het rookgasafvoersysteem uitmondt in een gebied 
waar het kan leiden tot vervuiling van de toevoerlucht, 
is het aan te raden een andere locatie te kiezen. 
Zorg er bij het inkorten van de buizen voor dat u een 
rechte snede maakt en dat u de buizen netjes 
ontbraamt. 
Zorg ervoor dat je de buis zo ver mogelijk in de mof 
duwt. 
Zorg ervoor dat de rookgasafvoersysteem zonder 
spanning/ belasting wordt gemonteerd. 
Zorg ervoor dat u de maximale lengte van het 
rookgasafvoersysteem niet overschrijdt 
In geen geval is het toegestaan om het 
rookgasafvoersysteem te verlijmen (bijv. met siliconen, 
pur) 
 

Het rookgaskanaal moet worden ontworpen volgens 
toestel specificaties 
 
 

 
 
 

 
C11 Afb.01 Alles met een diameter Ardego G ||| 67/51 Ø130/200 

 
In deze opstelling moet de verticale lengte boven het 
toestel minimaal 0,5 m bedragen met een horizontale 
lengte van maximaal 4 m 
 
 

 
C11 Afb.02 Gereduceerde diameter Ardego G ||| 67/51 Ø100/150 

 
In deze opstelling moet de verticale lengte boven het 
toestel minimaal 1 m bedragen met een horizontale 
lengte van maximaal 4 m 
 
 
Let er a.u.b. op dat bij de montage het volgende in 
acht genomen wordt; de maximale afstand tussen 2 
wandbeugels maximaal 2 meter voor een horizontale 
installatie 
De maximale afstand bij verticale bouw is 4 meter 
 

H. Max. 4m 

V.
 M

in
. 1

m
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3.1 Overzicht LAS Artikel nummers 
 
 

Afvoer 
System 

Omschrijving Afmetin
g 

Voor Artikel nummer Artikel Nummer Voor Artikel nummer 

    RVS 
Hoogglan s 

Antraciet  RVS 
Hoogglan s 

C11 Lengte element L1000 ø100/15 0 60/0150- 
1000 

60/0150- 
1001 

ø130/200 60/0200- 
1000 

  L 500 ø100/15 0 60/0150- 
0500 

60/0150- 
0501 

ø130/200 60/0200- 
0500 

  L250 ø100/15 0 60/0150- 
0250 

 ø130/200 60/0200- 
0250 

C11 Schuif stuk 330 - 
420 

ø100/15 0 60/0150- 
0330 

 ø130/200 60/0200- 
0330 

C11 Reinigingselement / 
veegdeur 

 ø100/15 0 60/0150- 
0300 

 ø130/200 60/0200- 
0300 

C11 Meet element  ø100/15 0 60/0150- 
0200 

 ø130/200 60/0200- 
0200 

C11 Bocht met klemband 15° ø100/15 0 60/0150- 
0015 

 ø130/200 60/0200- 
0015 

  30° ø100/15 0 60/0150- 
0030 

 ø130/200 60/0200- 
0030 

  45° ø100/15 0 60/0150- 
0045 

 ø130/200 60/0200- 
0045 

  90° ø100/15 0 60/0150- 
0090 

 ø130/200 60/0200- 
0090 

C11 Reinigingsbocht 90° ø100/15 0 60/0150- 
0091 

60/0150- 
0094 

ø130/200 60/0200- 
0091 

C11 T aansluiting 90° ø100/15 0 60/0150- 
0092 

 ø130/200 60/0200- 
0092 

C11 Bocht met steunvoet 90° ø100/15 60/0150-    
0 0093 

C11 T stuk met deksel 90°    ø130/200 60/0150- 
9031 

C11 Dak uitmonding  ø100/15 60/0150-    
 verticaal 0 0931 
C11 Muurdoorvoer 

horizontaal 
 ø100/15 0 60/0150- 

0911 
 ø130/200 60/0200- 

0911 
C11 Verloop  ø130/20 60/0150-    
  0 

100/150 
9027 

C11 Stormkraag/rozet  ø100/15 0 60/0150- 
9001 

60/0150- 
9029 

ø130/200 60/0200- 
9001 

C11 Basisplaat voor 
tussen steun 

 ø100/15 0 60/0150- 
9002 

 ø130/200 60/0200- 
9002 

C11 Basisplaat met 2x 
½" 

 ø100/15 60/0150-  ø130/200 60/0200- 

 Uitwendige nippel, 0 9003  9003 
 Steunplaat met 

condens 
    

 afvoer     
C11 Basisplaat & 

ondersteuning 350 
mm 

 ø100/15 0 60/0150- 
9004 

 ø130/200 60/0200- 
9004 

C11 Basispl + 
ondersteuning 500 
mm 

 ø100/15 0 60/0150- 
9005 

 ø130/200 60/0200- 
9005 
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Afvoer 

systeem 
Omschrijving Afmetin

g 
Voor Artikel nummer Artikel nummer Voor Artikel nummer 

    RVS 
hoogglans 

Antraciet  RVS 
hoogglans 

C11 Spanthouder licht  ø100/15 0 60/0150- 
9016 

 ø130/200 60/0200- 
9016 

C11 Wandafstand houder 
50mm 

 ø100/15 0 60/0150- 
9017 

 ø130/200 60/0200- 
9017 

C11 Wandafstand houder 
verstelbaar 

50 - 150 
mm 

ø100/15 0 60/0150- 
9018 

 ø130/200 60/0200- 
9018 

150 - 250 
mm 

ø100/15 0 60/0150- 
9019 

 ø130/200 60/0200- 
9019 

250 - 
360 
mm 

ø100/15 0 60/0150- 
9020 

 ø130/200 60/0200- 
9020 

        
C11 Schacht afdekplaat 

Flexi 
 ø100/15 0 60/0150- 

9023 
   

C11 Schacht afdekplaat 
EW-FU 

 ø100/15 0 60/0150- 
9024 

   

C11 Oplegrail 350 mm ø100/15 0 60/0150- 
9025 

   

500 mm ø100/15 0 60/0150- 
9026 

   

        
C11 Doorvoer plaat dak  ø100/15 0 60/0150- 

9006 
   

C11 Dak doorvoer met 
loodrand en rozet 

5 - 15° ø100/15 0 60/0150- 
9007 

   

16 - 25° ø100/15 0 60/0150- 
9008 

   

26 - 35° ø100/15 0 60/0150- 
9009 

   

36 - 45° ø100/15 0 60/0150- 
9010 

   

C11 Dakdoorvoer 
tweedelig 

0° ø100/15 0 60/0150- 
9011 

   

0 - 30° ø100/15 0 60/0150- 
9012 

   

31 - 45° ø100/15 0 60/0150- 
9013 

   

C11 Loodslab voor 
ventilatie tweedelig 

0 - 30° ø100/15 0 60/0150- 
9014 

   

31 - 45° ø100/15 0 60/0150- 
9015 
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3.2 Montage van het afvoersysteem 
 
 
Inkorten afvoerbuis 

 
 

               
1.  Buisdelen zoals getoond uit elkaar schuiven, 
(Binnenbuis aan de kraal kant er uit schuiven zodat de buizen niet 
vast komen te zitten 
 
 
 

 
 
 
2.  Gewenste buislengte op beide buisdelen aftekenen 
 

 
 

 De beide buiseinden met kraalrand worden gebruikt 
 
 

 
3. De buisdelen mbv een haakseslijper doorsnijden. 

 
 
 
 

 
 

                
  4. Zaagsnedes ontbramen 
 

Let op: het verwijderen van de afstandhouder 
zal geen probleem zijn omdat het buiselement 
door de montage opnieuw gecentreerd wordt.  

 
 

 
 
  5. Schuif de buisdelen weer in elkaar 
 
 
 
 
Voordien     
 

 
 
 
 
Nadien         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Let op : 
De horizontale afvoerbuis dient om de 2 meter gebeugeld te worden,  
De verticale afvoerbuis dient om maximaal 4 meter gebeugeld te worden. 
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4 Het verwijderen en terugplaatsen van de ruit. 
 

Het glas van de haard wordt beschermd met een rubberen afdichting. Hoewel dit keramische glas beschermd 
is, blijft het gevoelig voor stoten en puntbelasting. Wees voorzichtig, want wanneer het glas breekt worden er 
scherpe stukken gevormd. 
Let op! 

Zorg ervoor dat de ruit niet beschadigd bij het installeren of verwijderen. 
Vingerafdrukken vermijden en of verwijderen anders zullen ze in het glas branden. 
Controleer of de haard is afgekoeld voordat deze wordt geïnstalleerd of verwijderd. 
 
 

Verwijderen van de ruit 
 
 

                   
 
 
 

                     
 
 
 
  

1 

2 

3 KLIK! KLIK! 
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Plaatsen van de ruit. 
 

 

 

 
 
 
 
  

1 Gerribelde zijde 2 

3 
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5 Opstellen van de haard 
 
Toelichting: 
Als de haard in een Ardego systeem moet worden 
geïnstalleerd, volg dan bij de installatie de Ardego 
installatie- en bedieningshandleiding. 
 
Ga anders te werk zoals beschreven in de volgende 
hoofdstukken: 
 
5.1 Afstand en isolatie 
Om een goede warmteafvoer en een probleemloze 
werking van het apparaat te garanderen, moet er 
voldoende vrije ruimte rond het apparaat zijn. Er 
moeten passende luchttoevoer- en - afvoeropeningen 
worden gepland (toevoer- en afvoeropeningen elk 
minimaal 2 x 150 cm2). 
 
Gebruik geen gips op of over de randen van het 
montageframe omdat: 

• - Er kunnen scheuren ontstaan door de hitte van het 
apparaat. 

• - De ruit kan dan niet meer verwijderd of 
geïnstalleerd worden. 
 
5.1 Informatie over brand- en 

hittebescherming: 
 

Informatie over brand- en hittebescherming 

Isolatielaagdiktes (aangegeven in mm referentie-
isolatiemateriaal a) voor brandbeveiliging in gebieden 
die beschermd moeten worden (plus 100 mm, volgens 
TROL) 
Zij- / Achterkant / 
Deksel 

50/50/50 

Isolatielaagdiktes voor thermische bescherming 
in de niet beschermde oppervlaktes 

Vloer / Overige 0 mm 

Afstand voor brandbeveiliging tegen brandbare 
of temperatuurgevoelige componenten, zoals 
meubels 
zijdelingse 
afstanden 

150 mm (tussen ongeïsoleerde 
bekleding en object) 

25 mm (tussen het gastoestel 
en de binnenbekleding) 

500 mm (tussen toevoerlucht-
rooster en component) 

Afstand 
tot 
voorkant 

500 mm (tussen toevoerlucht-
rooster en component) 

800 mm (in het stralingsbereik 
van de ruit) 

500 mm (zoals hierboven, maar met 
dubbele geventileerde 
stralingsbescherming) 

Afstand 
tot boven 

250 mm (tussen toevoerlucht-
rooster en component)) 

Afstand 
tot Onder 

100 mm (tussen bodem en 
gashaard) 

 
Het systeem voldoet aan de eisen van DIN EN 613 en de 
overeenkomstige aanduiding voor het LAS-systeem is: 
Luchtafvoersysteem DIN V 18160-1:T400 N2 D 1 050 LOO 
a) Referentie-isolatiemateriaal volgens AGI-Q 132, WLG 
min. 040, volgens de specificaties van TROL 2006. Als 
alternatief kunnen vervangende isolatiematerialen 
(bijv. Promat, Thermax enz.) worden gebruikt. Hierdoor 
wordt de dikte van de isolatielaag aanzienlijk 
verminderd. 
Installeer het apparaat altijd volgens de plaatselijke 
voorschriften. Voor Nederland zie TROL. De minimale 
convectie-openingen zijn gebaseerd op het voorkomen 
van oververhitting van de elektronica en kunnen met de 
plaatselijke voorschriften worden verhoogd. 

 

Thermische isolatie zoals gespecificeerd. 

 
 
Zorg ervoor dat de gaskraan toegankelijk is en bereid 
de gasleiding voor. Na het nivelleren van de haard met 
een waterpas en de verstelbare voetjes, maakt u de 
nodige aansluitingen. Zorg ervoor dat de gaskraan en 
de elektrische aansluiting toegankelijk blijven. Maak 
een schoorsteen aansluiting. Zorg ervoor dat het 
meetelement ook toegankelijk blijft. 

Test de haard op gaslekken en controleer de werking 
van de haard. 

Om een goede warmte afvoer en goede werking van de 
haard te garanderen, moet er voldoende vrije ruimte 
rondom het apparaat zijn. 

Overeenkomstig de lucht aanvoer-en afvoeropeningen 
(aanvoer en afvoer elk minstens 2 x 150cm²).  

 

 
Installeer de haard altijd in overeenstemming met de 
landelijke voorschriften. De roosteropeningen zijn bepaald 

om oververhitting van de elektronica te voorkomen. Deze 
kunnen volgens voorschriften vergroot worden. 
 

Basis hoogte, minimale 
hoogte -160mm. 
Hartafstand afhankelijk van toestel  
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Isolatie 

Bocht met  

inspectiedeksel 

Meetelement

 

Afstand tussen bovenste  
en onderste afdekstrip  
= 510 mm 

 

 

 

Afdekstrip en de bodemplaat zijn 
op 1 niveau 

De afdekstrip mag niet naar 
achteren vallen deze moet 
op 1 lijn komen. Magneten 
zo instellen dat alles op 1 lijn 
komt 
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5.2 Decoreren en plaatsen van de imitatie 

houtblokken. 

De positie van de imitatie houtblokken ligt vast. Graag 
te werk gaan zoals volgende afbeeldingen. 

Als het apparaat is uitgerust met gloeibedverlichting, 
start de montage door de glasblokken te plaatsen (zie 
afbeelding 3 of afbeelding 17). Schakel eerst de 
gloeibedverlichting in en plaats vervolgens de 
houtblokken op het rooster. 
 
 
 

5.2.1 Opbouw decoratie  
Ardego III G 100/51, Ardego II G L 100/51,  
Ardego II G R 100/51, Ardego I G 100/51 
 

 
Afb 1: Overzicht decoratie houtblokken 

 

 

 
Afb 2: Opbouwstap 1 (zonder  gloeibedverlichting 
 
 

 
Afb 3: Opbouw 1 (met gloeibedverlichting) 

 
 

 
Afb 4: Opbouw stap 2 

 
 

 
Afb 5: Detail opbouw stap 2. Let op: de brander rust 
direct op de bodemplaat. Er mag geen decoratie-
materiaal tussen de brander en de bodemplaat komen. 

 
 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
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4 

3 
4 
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Afb 6: Detail opbouwstap 2. Let op: de brander rust 
direct op de bodemplaat. Er mag geen decoratie 
materiaal tussen de brander en de bodemplaat komen. 

 
 

 
Afb 7: opbouw stap 3 

 
 
 

 
Afb 8: Detail opbouw stap 3. Let op: de brander rust 
direct op de bodemplaat. Er mag geen decoratie-
materiaal tussen de brander en de bodemplaat 
komen. 

 
 

 
Afb 9: Positie van de ionisatie elektrode(A), ontsteek elektrode (B) 
Aardingspen (C). De afstand tussen de ionisatie elektrode en de 
mag slechts tussen 3 mm en 7 mm bedragen. Zorg ervoor dat de 
ontsteek- en de ionisatie elektroden blootliggen en geen 
contact maken met de houtstammen of het decoratie materiaal 
 
 

 
Afbeelding 10: Opbouwstap 4 
 
 

4 

5 

3 1 

5 

6 

7 

9 
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Afbeelding 11: Detail opbouwstap 4 Zorg ervoor dat houtblok Nr. 6 in het midden 
wordt gelegd op houtblok Nr. 4. De twee openingen voor de gasuitgang mogen 
niet worden afgedekt. 

 
 

 
Afb. 11: Detail opbouwstap 4 
 
 

 
Afb 12: Detail opbouw stap 4 
 

 
Afb. 13: Detail opbouw stap 5 
Zorg ervoor dat de ontsteek- en de ionisatie elektroden blootliggen 
 en geen contact maken met de houtstammen of het decoratie 
 materiaal  

 
 

 
Afb. 14: Klaar met het opbouwen van de houtblokken. 
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5.3.1 Technische gegevens  
Ardego III G 100/51, Ardego II G L 100/51, Ardego II G R 100/51, Ardego I G 100/51 

 
Ardego III G 100/51, Ardego II G L 100/51 Ardego II G R 100/51, Ardego I 

G 100/51 
Model 

Gas Aardgas E+, G20 Aardgas EK, G25 
Butaan / Propaan 
G30/G31 

Butaan / Propaan 
G30/G31 

Land BE NL NL BE 
Pin nummer 0063CU3231 0063CU3231 0063CU3231 0063CU3231 
Toestel type CE-norm C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 
Gassoort I2E I2LL I3B/P I3+ 
Nom. belasting (Hi) 10,4kW 10,4 kW 11,1kW 11,1kW 

 

Nom. vermogen (max.) 8,8 kW 8,8 kW 9,4 kW 9,4 kW 
Rendementsklasse 1 1 1  

Nox-klasse 5 5 5  

Gasverbruik (max.) 1,127 m3/h 1,237 m3/h 0,326 m3/h 0,326 m3/h 
 

Aansluitdruk 20,0 mbar 25 mbar 30,0 mbar 30,0 / 37,0 mbar 
 

Brander druk (max.) 
Warm 

9,4 mbar 13,4 mbar 18,5 mbar 18,5 mbar 

Brander druk (min.) 5,7 mbar 6,1 mbar 5,4 mbar 5,4 mbar 

Primaire brander 
beluchting Achterzijde 

(2x)1 x Ø4 mm (2x)1 x Ø4 mm (2x)4 x Ø5 mm (2x)4 x Ø5 mm 

Primaire brander 
beluchting voorzijde 

(3x) 2 x Ø5 mm (3x) 2 x Ø5 mm (3x) 4 x Ø5 mm (3x) 4 x Ø5 mm 

Gasklep Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split 

Hoofdbrander Intercombustion SBL Intercombustion SBL Intercombustion 
SBL 

Intercombustion 
SBL 

Inspuiters achterzijde 2 x 1,3 2 x 1,3 2 x 0,8 2 x 0,8 
Inspuiters voorzijde 3 x 1,4 3 x 1,4 3 x 0,9 3 x 0,9 
Energielabel lange 
configuratie 

A A A A 
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4.3.1 .Opbouw decoratie Ardego III G 45/51, 
Ardego II G L 45/51, Ardego II G R 45/51 

 

 
Afbeelding 1: Overzicht decoratiehoutblokken 
 
 

 
Afbeelding 2: Opbouw stap 1 (met gloeibedverlichting) 

 
 

 
Afb.3 : Opbouwstap 1 (Zonder gloeibedverlichting) 
 
 

 
Afb.4: Opbouw stap 2 
 
 

 
Afbeelding 5: Opbouw stap 3 
 
 

 
Afb 6: Positie van de aardingspen,(C) ontsteek(B)- ionisatie(A)-elektrode. De 
ionisatie elektrode ligt parallel met de aardingspen. De afstand tussen de 
ionisatie elektrode en de aardingspen mag slechts tussen 3 mm en 7 mm 
bedragen. Zorg ervoor dat de ontsteek- en de ionisatie elektroden blootliggen 
en geen contact maken met de houtstammen of het decoratie materiaal. 
 
 
 

3 

2 

1 

4 

1 

2 
1 

4 

2 
3 

3 
2 



19  

 
Afb.7: Verdere decoratie van de gloeibedverlichting. 

 
 

 
Afbeelding 8: Verdere decoratie van de gloeibedverlichting. 

 

 
Afb. 9: : Klaar met het opbouwen van de houtblokken 

Zorg ervoor dat de ontsteek- en de ionisatie elektroden  
blootliggen en geen contact maken met de houtstammen of het decoratie 
materiaal. 
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4.3.2 Technische gegevens Ardego III G 45/51, Ardego II G L 45/51, Ardego II G R 45/51 
 

Ardego III G 45/51, Ardego II G L 45/51, Ardego II G R 45/51 

Model 

Gas Aardgas E+, G20 Aardgas EK, G25 Butaan / Propaan 
G30/G31 

Butaan / Propaan 
G30/G31 

Land BE NL NL BE 
Pin nummer 0063CU3231 0063CU3231 0063CU3231 0063CU3231 
Toestel type CE-norm C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 
Gassoort I2E I2LL I3B/P I3+ 
Nom. belasting (Hi) 9,0 kW 9,0 kW 6,0 kW 6,0 kW 
     
Nom. vermogen (max.) 7,5 kW 7,5 kW 5,0 kW 5,0 kW 
Rendementsklasse 1 1 1 1 
Nox-klasse 5 5 5 5 
Gasverbruik (max.) 0,952 m3/h 0,973 m3/h 0,188 m3/h 0,188 m3/h 

 

Aansluitdruk 20,0 mbar 20 mbar 30,0 mbar 30,0 / 37,0 mbar 
 

Brander druk (max.) 
Warm 

14,0 mbar 18,1 mbar 20,1 mbar 20,1 mbar 

Brander druk (min.) 4,2 mbar 8,6 mbar 11,4 mbar 11,4 mbar 
Primaire brander 
beluchting 

2 x Ø6 mm 2 x Ø6 mm 4 x Ø6 mm 4 x Ø6 mm 

Achterzijde 
Primaire brander 
beluchting 

(3x)2 x Ø6 mm (3x) 2 x Ø6 mm 4 x Ø6 mm 4 x Ø6 mm 

Voorzijde 
Gasklep Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split 

Hoofdbrander 
Intercombustion SBL Intercombustion SBL Intercombustion SBL Intercombustion 

SBL 
Inspuiters achterzijde 1,1 + 1,4 1,1 + 1,4 0,8 + 0,5 0,8 + 0,5 
Inspuiters voorzijde 1,1 + 1,4 1,1 + 1,4 0,8 + 0,6 0,8 + 0,6 
Energielabel lange 
configuratie 

A A A A 
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4.3.1 Opbouw decoratie  

Ardego III G 67/51, Ardego II G L 67/51, Ardego II G R 67/51- 

Ardego I G 67/51 

 
Afb.1 : Overzichtdecoratiehoutblokken 
 
 

 
Afb. 2: Opbouw stap 1 
 
 

 
Afb.3: Opbouw stap 2 

 
 

 
Afb. 4 Positie van de aardingspen (A), ontsteek-(B) ionisatie elektrode (C). 
De ionisatie elektrode ligt parallel met de aardingspen. De aardingspen ligt 
naast het houtblok en wordt parallel aan de gasuitstroomopening  
geplaatst. De afstand tussen de ionisatie elektrode en de aardingspen mag 
slechts tussen 3 mm en 6 mm bedragen. Zorg ervoor dat de ontsteek-  
en de ionisatie elektroden blootliggen en geen contact maken met de 
houtstammen of het decoratie materiaal 
 

 
Afb. 4 b 

 
 

 
Afbeelding 5: Opbouwstap 2 (met gloeibedverlichting) 
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Afbeelding 6: Opbouw stap 3 
 
 

 
Afbeelding 7: Opbouwstap 4 
 
 

 
Afbeelding 8: Opbouw stap 5 

 
 

 
Afbeelding 9 : Opbouwstap 6 
 
 

 
Afbeelding 10: Opbouwstap 7; : Klaar met het opbouwen van de houtblokken. 
 
 

 
Afbeelding 11:  Klaar met opbouwen en decoreren 
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4.3.2 Technische gegevens  
Ardego III G 67/51, Ardego II G L 67/51, Ardego II G R 67/51, Ardego I G 67/51 

 
Ardego III G 67/51, Ardego II G L 67/51, Ardego II G R 67/51, Ardego I G 67/51 

Model 

Gas Aardgas E+, G20 Aardgas EK, G25 Butaan / Propaan 
G30/G31 

Butaan / Propaan 
G30/G31 

Land BE NL NL BE 

Pin nummer 0063CU3473 0063CU3473 0063CU3473 0063CU3473 
Toestel type C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 C11 / C31 / C91 
Gassoort I2E+ I2EK I3B/P I3+ 

Nom. belasting(Hi) 9,1 kW 9,2 kW 9,2 kW 9,2 kW 
 

Nom. Vermogen (max.) 7,8 kW 7,9 kW 7,9 kW 7,93 kW 
Rendementsklasse 1 1 1 1 
Nox-klasse 5 5 5 5 

Gasverbruik (max.) 1,14 m3/h 1,26 m3/h 0,33 m3/h 0,33 m3/h 
 
Aansluitdruk 20,0 mbar 20 mbar 50,0 mbar 50,0 mbar 

 

Brander druk (max.) 
Warm 

8,0 mbar 12 mbar 24 mbar 24 mbar 

Brander druk (min.) 4,2 mbar 3,9 mbar 6 mbar 6 mbar 
Gasklep Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split Bertelli Split 
Energielabel lange 
Configuratie 

A A A A 

 
Ardego III G 67/51, Ardego II G L 67/51, Ardego II G R 67/51, Ardego I G 67/51 
Gas soort Gas 

soort 
Gas 

Druk 
Inspuiter 1 Primaire 

beluchting2 
(mbar) (mm) (mm) 

I2E G20 20 1=0,9 / 2=1,2 / 3=0,9 
4=1,4 / 5=1,0 

1; 3; 5= 2x4.0 mm 
2; 4 =2x6,0 mm 

I2EK G25 25 1=1,0 / 2=1,3 / 3=0,9 
4=1,5 / 5=1,0 

1; 3; 5= 2x4.0 mm 
2; 4 =2x6,0 mm 

I3B/P G30 30 1=0,8 / 2=0,9 / 3=0,5 
4=0,9 / 5=0,7 

1; 3; 5= 2x8,5 mm 
2; 4=4x6,0mm 

I3+ G30
/37 

30/37 1=0,8 / 2=0,9 / 3=0,5 
4=0,9 / 5=0,7 

1; 3; 5= 2x8,5 mm 
2; 4=4x6,0mm 
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4.4 Instellen van het rookgaskanaal Ardego G 45/51 & G 100/51 serie 
 
 

      
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 
 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 1 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): Mondstuk 

Lengte V (m) Schuif positie 

Min. 1 50% geopend. 

2 40% geopend. 

3 40% geopend. 

4-max.25 20% geopend. 

 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 2 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): T/M 5 m 

Lengte H (m) Schuif positie 

1 50% geopend. 

2 50% geopend. 

3 60% geopend. 

4-max. 100% geopend. 

 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 3 

Lengte verticaal (V): 1 m Tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): T/M 3 m 

 

Lengte H (m) Schuifpositie 

1 50% geopend. 

2 50% geopend. 

3 60% geopend. 

4-max. 100% geopend. 

 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 4 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H1 +H2): t/m 3 m 

Lengte H (m) Schuifpositie 

1 50% geopend. 

2 50% geopend. 

3 60% geopend. 

4-max. 100% geopend. 
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Instellen van de stromingsbegrenzing door het plaatsen van de schuifafsluiters: 

 

   
 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 5 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): t/m 5 m 

Lengte H (m) Schuifpositie 

1 50% geopend. 

2 50% geopend. 

3 60% geopend. 

4-max. 100% geopend. 

 

Ardego G 45/51 & 100/51 serie 

Configuratie 6 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Uitmonding (altijd 100/150) 

Lengte V (m) Schuifpositie 

Min. 1 50% geopend. 

2 40% geopend. 

3 40% geopend. 

4-max.25 20% geopend. 
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 Instellen van het rookgaskanaal Ardego G 67/51 serie 

 
 

      
 
 

    
 

 

 

 

   
 

 
 

  

 
 
 

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 1 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): uitmonding 

Lengte V (m) Stromings begrenzer /51 

Min. 1 50%. 80 mm 

2 40%. 80 mm 

3 40%. 80 mm 

4-max.25 20%. 90 mm 

 

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 2 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): t/m 5 m 

 
Lengte H (m) 

 
Stromings begrenzer 

Stromings 

begrenzersplaat 

1 50% 80 mm 

2 50%. 80 mm 

3 60%. 60 mm 

 
4-max. 

 
100%. 

Geen stromings 

begrenzer 

 

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 3 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): t/m 3 m 

 
Lengte H (m) 

Stromings 

begrenzer 

Stromings 

begrenzersplaat 

1 50%. 80 mm 

2 50%. 80 mm 

3 60%. 60 mm 

 
4-max. 

 
100%. 

Geen stromings 

begrenzer 

 

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 4 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H1 +H2): t/m 3 m 

 
Lengte H (m) 

Stromings 

begrenzer 

Stromings 

begrenzersplaat 

1 50%. 80 mm 

2 50%. 80 mm 

3 60%. 60 mm 

 
4-max. 

 
100%. 

Geen stromings 

begrenzer 
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De te installeren stromingsbegrenzersplaat moet afhankelijk van de situatie ter plekke worden gekozen. Volg de 
configuratie tabellen. 

 
  

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 5 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Lengte horizontaal (H): t/m 5 m 

 
Lengte H (m) 

Stromings 

begrenzer 

Stromings 

begrenzer 

1 50%. 80 mm 

2 50%. 80 mm 

3 60%. 60 mm 

 
4-max. 

 
100%. 

Geen stromings 

begrenzer 

 

Ardego G 67/51 serie 

configuratie 6 

Lengte verticaal (V): 1 m tot 25 m 

Uitmonding (altijd 100/150) 

 
Lengte V (m) 

Stromings 

begrenzer 

Stromings 

begrenzer 

Min. 1 50%. 80 mm 

2 40%. 80 mm 

3 40%. 80 mm 

4-max.25 20%. 90 mm 
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 Maatschets Ardego II G R/L 45/51  

 

  Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

 
 
 
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/
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Maatschets Ardego III G 45/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/
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Maatschets Ardego I G 67/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

                   
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/
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Maatschets Ardego II G R/L 67/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

              
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/
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Maatschets Ardego III G 67/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  

 
 
 
 

                      
 
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/
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Maatschets Ardego I G 100/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 

  

Vooraanzicht M 1:20 Zijaanzicht M 1:20 

http://www.fairfires.nl/


34  

 
Maatschets Ardego II G R/L 100/51 

 
 

 
 
 

 Bovenaanzicht M 1:10  
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 
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Beelden vergelijkbaar. Alle illustraties en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, zelfs van individuele gegevens, alleen met onze 
toestemming. Onder voorbehoud van kleur- en technische wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkelingen en fouten. Meer informatie is te vinden 

op www.fairfires.nl 
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